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			СЖУ-1-МВ-К - микроволновый рефлекс-радарный датчик уровня с коаксиальным чувствительным элементом. Уровнемер обладает рядом неоспоримых преимуществ:
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			СЖУ-1-МВ-ТР – микроволновый рефлекс-радарный датчик уровня с тросовым чувствительным элементом.
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			СЖУ-1-ВУ-2 – ультразвуковой прибор контроля уровня жидкости рефлекс-радарный
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			СЖУ-1-ВУ – эхолокационный, бесконтактный уровнемер с волноводной трубой
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			СЖУ-1-АИ – прибор контроля уровня жидкости со стержневым чувствительным элементом в перфорированной защитной трубке. Возможна комплектация прибора с дополнительным компенсационным чувствительным элементом
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			СЖУ-1-А – эхолокационный уровнемер
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			СЖУ-1-РС - ультразвуковой сигнализатор раздела сред с кольцевым чувствительным элементом
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	Сигнализаторы уровня
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			СЖУ-1-ОГ – Датчик объемного газосодержания в жидкости. Прибор может применяться в качестве индикатора фазового состояния (ИФС)
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	СЖУ-1-Е2
	            
                Новые разработки            

			
		
			
		

	

	
		
			
				
	
		
			Внимание! Данные приборы являются новыми разработками и на данный момент не имеют действующих сертификатов. Наша компания предоставит данные модели для опытной эксплуатации.


		

	






	
		
			СЖУ-1-Е2 - сигнализатор зондового типа, погружается в резервуар (скважину) на необходимую для контроля глубину. Датчик вывешивается непосредственно на усиленном собственном кабеле. Утяжеленная конструкция самого датчика обеспечивает вертикальную вытяжку. Датчик (сигнализатор) предназначен для контроля предельного уровня жидкости с относительной диэлектрической проницаемостью e>20 (вода, водные растворы, сточные воды, водно-масляные и жировые эмульсии, тосол, антифриз и др.) в металлических и неметаллических резервуарах. Может использоваться как датчик раздела сред: вода - масло (жир), вода - воздух. Чувствительный элемент сигнализатора изготовлен из фторопласта в виде цилиндра с коническим окончанием имеет гладкую поверхность и коническое окончание. Это обеспечивает стекание остатков контролируемой жидкости и позволяет использовать датчик даже в вязких средах Элементы уплотнения и кабельный ввод обеспечивают герметичность на уровне IP68. Датчик надежно функционирует в течение длительного времени даже при полном погружении в воду. Задержка переключения исключает ложное контроля при колебании жидкости. Сигнализатор снабжен выносным светодиодным индикатором, индицирующим контакт чувствительного элемента с контролируемой средой.

Область применения сигнализатора 

	резервуары систем пожаротушения;
	водонапорные башни;
	системы водозабора питьевой воды;
	установки по очистке ливневых вод;
	емкости городских очистных сооружений;
	установки опреснения воды;
	скважины (защита насоса от сухого хода);
	септики;
	колодцы кабельной связи;
	жироуловители;
	нефтеуловители
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			Внимание! Данные приборы являются новыми разработками и на данный момент не имеют действующих сертификатов. Наша компания предоставит данные модели для опытной эксплуатации.


		

	






	
		
			Сигнализаторы уровня СЖУ-1-Е1 предназначены для контроля и регулирования уровня жидкостей с диэлектрической проницаемостью e>20 (вода, водные растворы, спирт, кислоты, щелочи, растворители, СОЖ, сточные воды, другие нейтральные и химически агрессивные жидкости) и коммутации исполнительных устройств в промышленных автоматизированных устройствах, линиях и системах.

Сигнализатор имеет чувствительный элемент в виде пластины. При его погружении в контролируемую жидкость срабатывает пороговое устройство и формируется выходной сигнал в виде переключения оптического реле, который используется для коммутации внешних электрических цепей и сигнализации.

Сигнализатор может устанавливаться как врезной в стенку или крышку резервуара для измерения предельного уровня, для контроля наличия жидкости в трубе, баке и т.п. Применение материалов стойких к коррозии и к воздействию агрессивных сред (корпус - нержавеющая сталь, поверхность чувствительного элемента – полихлорвинил) позволяет использовать сигнализатор для работы в жестких условиях эксплуатации.

Например, для контроля уровня жидкости в накопительных баках СОЖ, контроль уровня в баках-хранилищах кислот и щелочей, контроль уровня в гальванических ваннах, контроль уровня в системах сточных вод и т.п.
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	СЖУ-1-МС1
	            
                Новые разработки            

			
		
			
		

	

	
		
			
				
	
		
			Внимание! Данные приборы являются новыми разработками и на данный момент не имеют действующих сертификатов. Наша компания предоставит данные модели для опытной эксплуатации.


		

	






	
		
			Прибор контроля уровня поплавковый магнитострикционный СЖУ-1-МС1

Предназначен для измерения уровня жидкости и раздела жидких сред в резервуарах и технологических установках различных отраслей промышленности. Контролируемая среда: вода, нефть и нефтепродукты, растворители, сжиженные газы, другие маловязкие среды совместимые с нержавеющей сталью.

Принцип действия прибора основан на явлении магнитострикции. Через катушку, окружающую волновод (звукопровод), изготовленный из магнитострикционного материала, пропускается импульс тока, создающий вокруг волновода магнитное поле. В результате в месте расположения поплавка с магнитом, возникает импульс упругой деформации. Уровень жидкости определяется интервалом времени распространения импульса по волноводу от места возникновения до пьезоприемника.

Волновод с пьезоприемником и катушкой помещен в защитную трубку, по которой перемещается поплавок. Вместе они образуют измерительный зонд.

Электронная схема, размещенная в пристыкованном герметичном корпусе, преобразует интервал времени распространения импульса в стандартные выходные сигналы: 4-20мА, RS-485 и др.

Когда зонд погружается в жидкость, поплавок свободно движется вдоль защитной трубки. Устройство не содержит других движущихся частей. Отсутствие механической связи между поплавком и трубкой исключает износ движущихся частей, делает конструкцию устройства чрезвычайно надежной и не требует обслуживания при эксплуатации.

Использование магнитострикционного метода позволяет получать высокоточные и стабильные результаты измерений. Вместе с высокой надежностью это делает магнитострикционные датчики уровня одним из наилучших решений в системах контроля уровня и коммерческого учета продукции.

Прибор стабильно работает независимо от физических свойств среды, таких как электропроводность и диэлектрическая проницаемость, образования пузырей и пены, температуры и давления.



Функциональные возможности

• Прибор осуществляет выдачу токового сигнала, пропорциональному уровню контролируемой жидкости, а также сигнала типа «сухой контакт» при превышении (понижении) контролируемого параметра заранее заданного порога внутри контролируемого диапазона.

• Светодиодная индикация на корпусе прибора.

• Изготавливаются с маркировкой –1ЕхdIIВT6:

- взрывозащищенная оболочка (соединительный кабель в металлорукаве).

• Настройка встроенного релейного выхода на желаемый уровень контроля.

• Погрешность не нормируется (по данным изготовителя ±1мм при нормальных условиях).

Исполнение: интегральная конструкция - датчик и электроника в едином блоке. Корпус алюминиевый сплав или нержавеющая сталь. Электрическая схема сигнализатора размещена во взрывозащищенном герметичном корпусе, содержит перепрограммируемый микропроцессор. Клемная колодка размещена под винтовой крышкой, уплотняемой прокладкой.
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